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Indledning
Control Prog  er en programmerbar IR-sender, som erstatter sædvanlige fjernkontroller til TV,
video, musikanlæg m.v. Control Prog har i alt 241 forskellige programmeringspladser og kan
styres med det indbyggede tastatur eller ved hjælp af ydre manøvrerkontakter med en eller
flere taster, (selv joy-stick). Når ydre manøvrekontakter bruges kan forkellige
skanningsmetoder vælges. Control Progens forskellige funktioner kan også styres fra en
computer.

Alment om Control Prog
Inden man begynder at anvende Control Prog er der nogle ting, som man bør vide!

� For at komme i programmeringslejet trykker man på programmeringsknappen P med
f. eks en pen samtidig med valg af en funktionstast. Forskellige funktionstaster
vælges afhængig af det, som skal programmeres.

� Hvis man fortryder en tastetrykning eller noget bliver fejlprogrammeret kan man altid
trykke på programmeringsknappen i bunden af Control Prog. Den fungere som en
reset tast.

� Det er vigtigt ikke at vente for længe mellem de forskellige trin i
programmeringsproceduren. Efter en vis tid går Control Prog automatisk ud af
programmeringslejet for at spare strøm. Hvis en tast eller skanningskontakt er
påvirket i mere en 20 sekunder stopper Control Progen for at spare strøm.

Billedet viser de forskellige betegnelser og funktioner, som findes i teksten.

Fig 1

                                                                                                                 
                                                                                                                 
                           Sideindikator                    Funktionstaster                    
                                                                    0-9,!,*,#,A,B,C,D                
                                                                                                                 
                                                                    Kodet tast                             
                                                                                                                 
      Programmeringsindikator                                                                  
                                                                    P tast, programmering og    
                                                                     Reset                                   
                           Sidevælger                                                                    
                                                                                                                 
                                                                     Komputerterminal              
                Joystick terminal                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                            Tilslutning af 1 funktions   
                                                                                                             Kontakter
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Ved levering er Control Prog indstillet med følgende grundindstilling:

� Tidsforsinkelsen er sat til 0
� Lydstyrken er sat til 4
� Kun side 2 er åben
� Skanning starter fra øverste række
� Skanningshastigheden er sat til 1,5 sekunder
� Skanningsblink er aktiv
� Skanningsmåden er sat til 6 (automatisk linieskanning for 1 manøvrekontakt)
� Maksimum antal af skanningsrepetioner er sat til 2
� Gewa Link kanalerne 00-127 ligger på side 1-8
� Funktion for kontrol af computer er placeret på side 10
� En tilfældig værdi er indlagt på kodetasten !
� Sidevisningen er slukket.

Tegnforklaring
Følgende symboler findes i teksten:

P Programmeringstasten i bunden af Control Prog
X og Y valgfri tangent på Control Prog
Y Valgfri tast på sender, hvorfra koden hentes
0....9 *#Tast på Control Prog
! Den kodede tast
���� Sidevalgstast
���� � Hold sidetasten nede i ca 2 sekunder
A...D Tasterne A - D på Control Prog

Montering af batterier
Løsne skruer til batteridækslet på bagsiden af Control Prog med en stjerneskruetrækker og
monter 4. stk alkalinebatterier type LR03 1,5V. Monter batterierne med polariteten som vist i
batterimagasinet. Det er vigtigt at bruge alkaline batterier, idet de beskytter mod lækkende
batterisyre foruden at have lang levetid. Afslut batterimonteringen ved at trykke på
programmeringsknappen P i bunden af senderen med enden af en kuglepen.

Batterivarsel
Control Prog har indbygget batterivarsel, som indikerer når batterierne er ved at være brugt
op. Der kommer et lydsignal i korte stød medens en tast påvirkes og Control Prog sender. Det
er signal til batteriskift så snart som muligt.
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Indstillinger

Valg af side
Control Prog har i alt 15 sider med 16 programmerbare taster. De er ved leveringen
grundindstillet med Gewa Link kanalerne 0-127 på side 1-8. Se tabel 1 Man kan frit benytte
det antal sider, der er brug for. Fem indikeringslamper viser på hvilken side man befinder sig.
Side 1-5 lyser rødt, 6-10 grønt og 11-15 orange.  (se fig. 1)
For at skelne de enkelte sider fra hinanden gives der forskellig lyd.

Når der er lukket op for mere end en side kan man skifte side ved at påvirke ����  tasten. Hver
gang den påvirkes skiftes til næste side. Hvis tasten holdes nede skifter siderne automatisk,
hvis Control Prog er i grundindstilling med skanningsalternativ 6. Den nøjagtige
fremgangsmåde med sideskifttasten beror på hvilken skanningsmetode, der er valgt, f eks.
manuel eller automatisk skanning. Se afsnittet om forskellige skanningsmuligheder.

Control Prog leveres kun med side 2 åben, øvrige sider er lukkede. For at åbne flere sider se
afsnittet om åbne/lukke en side.

Hvis der kun er en side åben vil ����  tasten indeholde kanalen for næste sides første tast. På
denne måde er det muligt at have 18 funktioner på siden. Se tabel 1.
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Tabel 1

Gewa Link kanalernes placering

Tast på
Control
Prog

Side 1-5 rødt lys Side 6-10 grønt lys Side 11-15 orange lys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-15

1 00 16 32 48 64 80 96 112 62 Tab 62

2 1 17 33 49 65 81 97 113 62 ���� 62

3 2 18 34 50 66 82 98 114 62 Pg up 62

4 3 19 35 51 67 83 99 115 62 ��� � 62

5 4 20 36 52 68 84 100 116 62 ��� � 62

6 5 21 37 53 69 85 101 117 62 ��� � 62

7 6 22 38 54 70 86 102 118 62 Bc sp 62

8 7 23 39 55 71 87 103 119 62 ���� 62

9 8 24 40 56 72 88 104 120 62 Pg dw 62

0 9 25 41 57 73 89 105 121 62 Win 62

* 10 26 42 58 74 90 106 122 62 Alt
F4

62

# 11 27 43 59 75 91 107 123 62 Alt
Tab

62

A 12 28 44 60 76 92 108 124 62 Alt 62

B 13 29 45 61 77 93 109 125 62 Esc 62

C 14 30 46 62 78 94 110 126 62 Space 62

D 15 31 47 63 79 95 111 127 62 F5 62

! Kode

Kanal 62 er en stopkode og kan ikke styre nogen funktion. derimod kan man lagre en anden
kanal/kode på denne tast for at styre en funktion.
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Åbne/lukke en side

1. Tryk på programmeringsknappen og sidevalgstasten (P og ���� ) samtidigt. Man er nu
i programmeringslejet. Indikeringslampen blinker og lampen for den aktuelle side
lyser.

2. Step frem til den side, som skal åbnes eller lukkes ved at taste på sidevalgstasten ����

3. Tast 1 for at åben en side eller 2 for at lukke.  Side lampen flytter automatisk til
næste side som derved direkte kan åbnes eller lukkes.

4. Tast på sideskifttasten ����  i ca. 2 sekunder indtil indikeringslampen går ud.

Guide:
Åbne side: P+���� ,vælg side, 1
Lukke side: P+���� ,vælg side, 2
Afslut i begge tilfælde med 2 sekunder på ���� .

Indkodning af kanaler fra en anden sender.

1. Overbevis dig om, at batterierne i begge sendere har fuld kapacitet. 
Læg ikke senderne et sted med kraftig lys (sollys). 

2. Læg begge sendere på et bord med orginalsenderen rettet mod bagerste       Fig 2        
gavl på Control Prog (fig.2)

3. Vælg med sideskifttasten den side på Control Prog som skal 
programmeres. Kun en side ad gangen kan programmeres.

4. Tryk på programmeringstasten P og tast 1 samtidigt. Indikeringslampen
blinker hurtigt med orange og slukker. Lampen på tast 1 og aktuel side
blinker nu.

Som kontrol af om senderne ligger rigtigt, tryk og hold valgfri tast på
orginalsenderen nede. Flyt orginalsenderen til venstre og højre side til
indikeringslampen slukker. Placer nu orginalsenderen midt i mellem disse
sider. Så flyttes orginalsenderen tilbage indtil indikeringslampen slukker.
Placer derefter orginalsenderen midt mellem dette punkt og 
Control Prog. Visse typer af sendere giver kun et kort blink for hver
tastning. Tast i disse tilfælde flere gange.

5. Tryk og slip den tast på Control Prog, som skal indkodes,
indikeringslampen på sideskifttasten lyser nu med fast orange lys.

6. Tryk og hold den tast på originalsenderen nede, som skal indkodes i 
Control Prog. Slip når indikeringslampen lyser grønt. Dette kan tage op 
til 10 sekunder.  Hvis indikeringslampen går over til at lyse orange, trykker man
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yderligere en eller flere gange, til den blinker grøn og slukker. Hvis
indikeringslampen blinker rødt har indkodningen fejlet. Prøv en gang mere fra trin 4.
Hvis der høres en beep tone er det fordi siden er låst for indkodning. Læs næste
afsnit.

7. Hvis indkodningen lykkedes med den første tast, går man videre med punkt 5 og 6
indtil alle taster er indkodet. Afslut ved at taste sideskifttasten ���� .
Indikeringslampen blinker grønt og viser at indkodningen er i orden.

8. Test nu de indkodede funktioner på det apparat, som skal styres.

Guide:
Indkodning: P+1, X,Y,------ ����

Tip
Control Prog kan modtage koder fra de fleste IR sendere på markedet med få undtagelser. 
Man kan have problemer med få eller alle funktioner ved en bestemt IR sender. I dette tilfælde
er det muligt at bruge en anden modtager metode. Gør i stedet følgende i trin 4; Tryk P og 1
på samme tid, men gør det i omkring 2 sekunder indtil indikeringslampen blinker hurtig grønt
en gang og går ud. Control Prog er nu i et andet modtage mode. Ellers brug den samme
procedure.

Låsning/oplåsning af sider
For at beskytte koder mod utilsigtet sletning når nye koder programmeres er det muligt at låse
hver side for sig. Låste sider indikeres ved en melodi og ingen indkodning kan finde sted. Gør
følgende for at låse/oplåse en side:

1. Tryk på programmeringstasten P og sideskifttasten ����  samtidigt. Du er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen og sidelampen lyser.

2. Skift til den side som skal låset/låses op ved at taste sideskifttasten ����  det
nødvendige antal gange

3. Tast 3 for at låse eller 4 for at låse op. Indikeringslampen for siden vil automatisk
flytte sig til næste side, som umiddelbart kan låses/låses op.

4. Tast sideskifttasten ����  i ca. 2 sekunder indtil indikeringslampen går ud.

Guide:
Låse side: P+ ���� , vælg side, 3
Låse side op: P+ ���� , vælg side, 4
afslut med : ���� �
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Tilbage til grundindstillingen
Med Control Prog har man mulighed for at slette en tast, slette alle taster på en side eller slette
alle taster på side 1-8 samtidigt. Når sletningen udføres, går tasten eller tasterne tilbage til
grundindstillingen med Gewa Link kanalerne 00-127. Tabel 2 viser hvad der sker ved
tilbagestillingen. Læs også afsnittet om at låse/låse op for en side.

Tabel 2

Tilbagestilling
af en tast

Siden, hvor tasten findes skal være låst op inden sletningen kan ske.
Tasterne på side 9 og 10 kan slettes, men ikke tilbageføres til
grundindstillingen.

Tilbagestilling
af en side

Siden skal være låst op inden sletningen kan ske. Side 9 og 10 kan
slettes, men ikke tilbageføres til grundindstillingen

Tilbagestilling
af side 1-8

Side 1-15 slettes og går tilbage til grundindstillingen selv hvis siderne er
låst. Øvrige indstillinger føres også tilbage til grundindstillingen og en ny
tilfældig kode indlægges på ! tasten.

1. Begynd med at låse den side op, som skal tilbagestilles. Dette behøves ikke at gøres,
hvis alle siderne skal tilbagestilles samtidigt.

2. Vælg med sideskifttasten ����  den side, hvor du vil udføre tilbagestillingen. Dette
behøves ikke, hvis alle siderne skal tilbagestilles samtidigt. 

3. Tryk på programmeringstasten P og tast 3 samtidigt. Du er nu i programmeringslejet
for tilbagestilling. Indikeringslampen tændes lys ved tast 3 og den aktuelle side.

4a. Tilbagestilling af en tast:
Tryk på den tast, der skal tilbagestilles, Indikeringslampen for siden blinker grønt for
at vise at opgaven er afsluttet.

4b. Tilbagestilling af alle taster på en side:
Tast efter tur  ���� , 1,2,3 og slut med  ���� . Alle taster blinker rødt efter tur og
indikeringslampen for siden blinker grønt for at vise at opgaven er afsluttet.

4c. Tilbagestilling af alle taster på alle sider:
Tryk efter tur tasterne !,1,2,3 og slut med  ���� . Alle taster på side 1-15 blinker rødt
efter tur og indikeringslamperne for siderne blinker grønt for at vise at opgaven er
afsluttet.

Guide:
Tilbagestilling af en tast X:

Vælg side. P+3, vælg X
Tilbagestilling af en side:

Vælg side, P+3,���� ,1,2,3,����
Tilbagestilling af side 1-8

P+3,!,1,2,3,����
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Indstilling af kodetast (4096 koder)

Control Prog leveres med en speciel kodekanal (4096 forskellige) på ! Tasten, som er tilfældig
valgt. denne kodekanal anvendes normalt til funktioner, som kræver streng kompetence såsom
lejligheds- og villadøre. Koden har 4096 forskellige kombinationer.
!-tasten har altid samme kode uanset på hvilken side man befinder sig. Er det nødvendigt at
lægge en ny kode ind, findes der to metoder at gøre dette på.

Første metode er at lægge en kode ind som beskrevet i afsnittet Indkodning af kanaler fra en
anden sender. Med denne metode kan man lægge koden ind på valgfri tast.

Ved metode to kræves en cifferværdi mellem 0 og 4095. Den givne kode vil altid havne på !-
tasten. fra denne tast er det siden muligt at flytte koden til andre taster. (Se afsnittet om
Kopiering af koder) og derefter kan man skabe yderligere en ny kodet kanal, hvis dette
ønskes. Metoden er som følger:

1. Tryk på programmeringsknappen P og !-tasten samtidigt. Man er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt  på !-tasten og den aktuelle
sidelampe lyser.

2. Tast et tal mellem 0 og 4095

3. Afslut med  sideskifttasten ���� . Indikeringslampen blinker grønt for at vise
afslutningen. Noter værdien på et sikkert sted til fremtidig brug.

Hvis man har en defekt sender med kodeindstilling ved hjælp af en 12 polet omskifter eller en
IR modtager med en sådan - kontakt os på tlf. 9714 1586 for udlæsning af koden.

Guide P+!, 0....4095,  ���� .

Kopiering af koder

Med Control Prog har man mulighed for at kopiere indlæste koder og grundkanaler til andre
taster. OBS! Koden/kanalen bliver stadig på den oprindelige tast.

1. Vælg side og tryk på den tast, som skal kopieres

2. Vælg den side som der skal kopieres til

3. Tryk på programmeringstasten P og tast 8 samtidigt. Man er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tænder lampen på
tast 8 og for den aktuelle side

4. Tryk nu på den tast som der skal kopieres til. Indikeringslampen blinker grønt for at
vise, at det er i orden.

Guide
Kopiering af kode/kanal fra tast X til tast Y:
Vælg side, vælg X, vælg side, P+8, vælg Y
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Indstilling af lydsignal

Control Prog har lydsignal ved f eks. tastning eller skanning. Volumen på dette signal kan
stilles fra 0 til 9, hvor 0 er ingen signal og 9 det kraftigste.

1. Tryk på programmeringstasten P og tast 4 samtidigt. Man er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tænder lampen
ved tast 4 og lampen for den aktuelle side.

2. Tryk på tast 0 - 9 for at vælge lydstyrke. Indikeringslampen blinker grønt for at vise,
at det er i orden.

3. Test lydsignalet ved at trykke på en tast. Er du ikke tilfreds med indstillingen, begynd
fra punkt 1 igen.

Guide
Indstilling af lydstyrke: P+4, X
Grundindstillingen er 4

Tænd/sluk for akustik sideindikator.

For at indikere side i brug er det muligt at aktivere et lydsignal.
Når ! Tasten tastes vil den nuværende side indikeres med en serie bib, disse kommer også ved
første trin i skanningen. Side 1-5 indikeres med lys tone og1-5 korte stød, side 6-10 med mørk
tone og 1-5 korte stød og side 11-15 med endnu mørkere tone og 1-5 korte stød.

1. Tryk på programmeringstasten P og tast 4 samtidigt. Indikatorlampen på tast 4 og
sidevisningen lyser.

2. Tast * for at aktivere og # for at afbryde funktionen. Indikatorlampen lyser grøn på
sidemarkeringen for at vise at kodningen er færdig.

Guide:
Tænd for sideinkator: P + 4, *
Sluk for sideinkator: P+4, #

Indstilling af tidsforsinkelse

Med Control Prog har man mulighed for at stille tidsforsinkelsen ved tryk på taster og
skanningskontakter, altså den tid som en tast eller skanningskontakt skal påvirkes inden
funktionen udføres. Tidsforsinkelsen kan stilles fra 0 til 9 hvor 0 er ingen tidsforsinkelse og 9
er den højeste på 0,9 sek.

1. Tryk på programmeringstasten P og tast 2 samtidigt. Man er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tænder lampen
ved tast 2 og lampen for den aktuelle side
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2. Tryk på en tast fra 0...9 for at vælge tiden for tidsforsinkelse. Indikeringslampen
blinker grønt for at vise, at det er i orden

3. Afprøv tidsforsinkelsen ved at påvirke en tast. Er du ikke tilfreds, begynd da fra
punkt 1 igen.

Guide
Indstilling af tidsforsinkelse: P+2, X
Grundindstillingen er 0

Indlæsning af sekvenser (Makro)

Control Prog har mulighed for at sende sekvenser. Ved at trykke på en tast udfører Control
Prog automatisk en serie tastninger. F eks. for at komme til en side på tekst TV behøver man 4
tryk på taster. Disse fire tryk kan indlæses som et tryk på Control Prog. andre muligheder kan
være lange telefonnumre eller muting af lyd på radio/TV når telefonopkald besvares.
Control Prog kan også programmeres til at ændre side og huske hvor længe en tast skal virke.
Allerede indlæste sekvenser kan indgå som en del af en ny sekvens. Når en sekvens indkodes
sender Control Progen samtidig det, som findes på tasten. Højst 25,5 sekunder og 47 tastetryk
pr. tast kan lagres. OBS! Den tast, som sekvensen skal ligge på, må ikke være en del af
sekvensen.

1. Tryk på programmeringstasten P og tast A samtidigt

2. Tryk på de taster som skal indgå i sekvensen

3. Vælg den side sekvensen skal være på

4. Tryk på programmeringstasten P og tast B samtidigt

5. Vælg den tast som sekvensen skal ligge på.

Guide
Indlæsning af sekvenser: P+A, X.............Y, vælg side, P+B, vælg X

Automatisk tilbage til forvalgt side

ControlProgen kan sættes til at vende tilbage til en forvalgt side når flere sider er åbne.
Efter 5 minutter iden brug vil den vende tilbage til valgt side.
1. Tryk på programmeringstasten P og tast ����  samtiddig. 
2. Vælg side som der skal returneres til
3. For automatisk returnering tast 5 og 6 for at standse. Den grønne sidetastlampe

blinker grønt for at vise at opgaven er løst.

Skanningskontrol

Det er muligt at betjene de 241 funktioner ved hjælp af en enkelt ydre skanningskontakt.
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Opsætningen af senderen kan programmeres til forskellige skanningsmåder,
skanningshastighed, skanningsstart og antal skanninger, gentagelse, hurtigskanning og
skanningblink. Det er endda muligt at skabe en individuel skanningsmåde. 1 - 5 kontakter
eller joy stik kan tilsluttes bestemt af skanningsmetoden. Læs afsnittet bagefter for en
beskrivelse.

Tilslutning af skanningskontakter

Der er flere måder at tilslutte skanningskontakter på bestemt af antal kontakter som er
nødvendige. Det er muligt at tilslutte en eller to 1- funktions kontakter (1/0 ) til terminal 2 og
3. I terminal 4 kan man tilslutte kontakter for alle fire retninger og � . Fra version 3.0kan
tilkobles et joy-stik med otte retninger og �
� En kontakt: terminal 2,3 eller 4, alle terminaler kan benyttes med kun en kontakt.
� To kontakter: terminal 2 (� ) og 3 (� ).
� Tre kontakter: terminal 2 (� ), terminal 3 (� ) og terminal 4 (� )

alternativt kan alle 3 kontakter tilsluttes terminal 4.
� Fem kontakter: terminal 4 (���� � )
� � : Udføres ved aktivering af kontakten tilsluttet terminal 4 (� )

Man kan også udføre opgaven med 1 eller 2 bestemt af hvilken skanningsmetode der
er valgt.  Se tabel 4

� Joy-stik med 8 retninger og Enter(� ):  terminal 4



Side 14

Når der skannes med ydre kontakter er det muligt af skifte side hurtigt. Ved at holde kontakten
nede under start (første tryk) vil Control Prog skifte over til at skifte mellem de forskellige
sider. Dette er en hurtig måde til at vælge side.
Hvis kontakten holdes inde endnu længere vil den kodede tast blive aktiveret. Særlig
anvendeligt ved brug af relæadapter.

Indstilling af skanningsmetode

Control Prog har 12 forskellige skanningsmetoder. Forskellen mellem varianterne er beskrevet
i tabel 4. Udfør følgende ved valg af skanningsmetode:
1. Tryk på programmeringstasten P og tast 5 samtidigt. Control Prog er nu i

programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tændes lampen
ved tast 5 og for den aktuelle side.

2. Vælg skanningsmetoden efter tabel 4 tast på den tilhørende tast 1- #,
indikeringslampen blinker grønt for at vise at det er i orden.

Tabel 4

Tast Skanningsmetode Manøvre-
kontakter

0 Manuel skanning i fire
retninger

Tryk en gang for hver trin i
valgfri retning. Bekræft ved at
trykke Enter.

3 til 5 
 &

 Joy-stik

1 Gentagne manuel skanning
i fire retninger

Tryk en gang for hvert trin i
valgfri retning. Hvis kontakten
holdes nede søger Control Prog
automatisk i valgte retning.
Bekræft ved at trykke Enter.

3 til 5 
 &

 Joy-stik

2 Manuel skanning i fire
retninger. skift af side ved
starten og slutningen af hver
linie.

Tryk en gang for hver trin i
valgfri retning. Hvis skanningen
fortsætter for enden af linien
skifter Control Prog automatisk
side. Bekræft ved at trykke
Enter

3 til 5 
 &

 Joy-stik
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3 Gentagen manuel skanning
i fire retninger med skift af
side ved starten og slutning
af hver linie.

Tryk en gang for hvert trin i
valgfri retning. Hvis kontakten
holdes nede søger Control Prog
automatisk i den valgte retning.
Hvis skanningen fortsætter for
enden af linien, skifter Control
Prog automatisk side. Bekræft
ved at trykke Enter.

3 til 5 
 &

 Joy-stik

4 Manuel lineær skanning Tryk en gang for hvert trin i
numerisk rækkefølge 1,2,3...
(� ), Bekræft på indgang 3 (� )
eller Enter 

2 til 3

5 Gentagen manuel lineær
skanning

Tryk en gang for hvert trin i
numerisk rækkefølge 1,2,3...
(� ), Hvis kontakten holdes nede
skanner Control Prog
automatisk. Bekræft på indgang
3 (� ) eller Enter.

2 til 3

6 Automatisk lineær skanning Tryk en gang for at starte
skanning hvorefter Control Prog
automatisk starter skanningen i
numerisk rækkefølge 1,2,3...
Tryk anden gang for at
bekræfte.

1

7 automatisk række- og
kolonneskanning

Tryk en gang for at starte
skanning hvorefter Control Prog
automatisk starter skanningen
lodret. Tryk anden gang og
Control Prog skanner vandret.
Tryk tredje gang for at bekræfte.

1

8 Manuel række- og
kolonneskanning

Start lodret skanning ved at
trykke på den første kontakt (� ).
Tryk på næste kontakt (� ) for at
skanne vandret. Bekræft ved at
trykke på den første kontakt
igen. Det er også muligt at
bekræfte ved at trykke på en
bestemt kontakt (Enter)

2 til 5



Side 16

9 Automatisk og manuel
række- og kolonneskanning

Start lodret skanning ved at
trykke på den første kontakt (� ).
Tryk på den næste kontakt for at
skanne vandret. Skanningen
foregår automatisk, men du kan
øge hastigheden ved at trykke
på kontakten i den retning
skanningen foregår (eller den
modsatte retning). Bekræft ved
at trykke på den første kontakt
igen. Det er også muligt at
bekræfte ved at trykke på en
bestemt kontakt (Enter)

2 til 5

* Automatisk lineær skanning
med baglæns skanning
(overskanning)

Tryk en gang for at starte
numerisk automatisk skanning
1,2,3... Tryk anden gang for at
skanning stopper, så fortsættes
langsomt tilbage. Bekræft ved at
trykke tredje gang. BEMÆRK:
Control Prog starter 4 gange
hurtigere men bakker med den
indstillede tid.

1

# Automatisk række og
kolonneskanning med
baglæns skanning
(overskanning)

Tryk en gang for at starte
numerisk automatisk skanning
1,2,3... Tryk anden gang for at
skanning stopper, så fortsættes
langsomt tilbage. Bekræft ved at
trykke tredje gang. BEMÆRK:
Control Prog starter 4 gange
hurtigere men bakker med den
indstillede tid.

1

Guide
Opsætning af skanningsmetode: P+5, vælg skanningsmetode fra tabel 4.
Grundindstilling: Metode 6.
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Indstilling af skanningshastighed

Skanningshastigheden kan programmeres fra 0,1 til 6 sekunder i trin af 0,1 sek.
Skanningshastigheden er i grundindstillingen 1,5 sek. Udfør følgende for at omprogrammere
.
1. Tryk på programmeringstasten P og tast 6 samtidigt. Man er nu i

programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tændes lampen
ved tast 6 og for den aktuelle side.

2. Vælg hastighed. Generelt gælder at den hastighed man ønsker, eks. 0,7 sek ganges
med 10 og resultatet bruges på tasterne. Eks. 0,7 X 10 = 7. Altså trykker man på tast 7
for at få skanningshastigheden 0,7 sek. For højeste hastighed 0,1 sek trykkes 1 og
laveste hastighed 6 sek. trykkes 60

3. Afslut med sideskifttasten ���� . Indikeringslampen blinker grønt for at vise, det er i
orden.

Guide
Indstilling af skanningshastighed: P+6, 1.......60,  ���� .

Indstilling af skanningsstart

Med Control Prog er det muligt at vælge i hvilken række skanningen skal starte, række 1-6
eller sideskifttasten. Tast 1 er øverste række med 1,2 og 3, tast 2 er række nr. 2 med 4,5 og
osv.
Hvis tast 0 vælges starter skanningen med sideskifttasten. En fordel ved at starte
sideskifttasten er, at man hurtigere når frem til en bestemt tast. Grundindstillingen er række 1.
Udfør følgende for at ændre skanningsstart:

1. Tryk på programmeringstasten P og tast 7 samtidigt. Control Prog er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tændes lampen
ved tast 7 og for den aktuelle side.

2. Vælg række ved at trykke på tasterne 1-6. Vælges 0 starter skanningen på
sideskifttasten. Indikeringslampen blinker grønt for at vise, at det er i orden.

Guide
Indstilling af skanningsstart: P+7, 0-6.

Skanningsblink til/fra

Hver gang Control Prog ændrer et trin ved skanning blinker en lampe et antal gange. For nogle
brugere kan disse blink virke irriterende. Det er muligt at ændre dette til fast lys. Baggrunden
for blinket er at det faste lys øger strømforbruget med 40%. Udfør følgende for at ændre på
blinket:

1. Tryk på programmeringstasten P og tast 6 samtidigt.  Control Prog er nu i
programmeringslejet. Indikeringslampen blinker hurtigt og derefter tændes lampen



Side 18

ved tast 6 og for den aktuelle side.
2. Tast * for til eller # for fra.
Guide
Blink til/fra: p+6, * eller #

Rengøring
Foretages ved aftørring   med en fugtet klud ( med svag opvakemiddel). Tør efter med en tør
klud. Control Prog tåler ikke at blive våd. Forinden frakobles Control Prog alle tilslutninger.

Relæadapter

Det er muligt at tilslutte en relæadapter til Control Prog, som skaber en elektronisk slutning
når ! Tasten aktiveres. Adapteren tilsluttes terminal 6 (Dataterminalen)
Adapteren har i tilslutningsenden til Control Prog et 8 polet mini DIN og en 3,5 mm jack på
apparat siden.  Der må max benyttes 60V~/= og 140 mA.
Den føres under lagernummer 425626

Data
Strømforbrug (stand-by) Ca. 12  �  A

Strømforbrug (skanning) Ca. 5 mA (Gewa Link kanal)

Strømforbrug (sending) Ca. 35 mA med Gewa Link kanaler

Batteri levetid (skanning) Ca. 250 dage med 100 daglige skanninger og 100 sek.
transmission af Gewa Link kanaler.

Batteri levetid (kun taster) Ca 2, år med 100 sek. daglige transmission af Gewa Link
kanaler.

Programpladser 241

Tastetryk >1 N (100 g)

Rækkevidde 20-30 m med Gewa Link kanaler. 

EMC-standard emission EN 61000-6-4:2001, EN 60601-1-1-1-2:2001

EMC-standard immunitet EN 61000-6-2:2001, EN 60601-1-1-1-2:2001

Dataforbindelse RS-232 compatible voltage level, 9600 bits/s, 8 data bits,
no parity, 2 stop bits

Mål 134 x 70x 25 mm

Vægt 180 g uden batterier

Temperaturområde (ej batterier) -20�  - + 45�  C

For yderligere opgaver henvises til vort kontor, tlf 9714 1586.


